Il Tube | Guide d'impression

Ce guide a éte élaboreé pour votre graphiste. Si vous ne disposez pas d'un graphiste dans votre sociéte,
Flashbay seraravi de mettre en forme vos logos et vos textes. Vous pouvez ainsi envoyer directement
les éléments de marquage a votre chargé(e) de compte. Une fois vos logos envoyés, vous recevrez une
maquette virtuelle sous forme de PDF. Nous pourrons ensuite effectuer des modifications sur demande.
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80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 70mm 80mm
TUO1 TUO2 TUO3 TUO4 TUO5 TUO6 TUO7 TUO8 TUO9 TU10 TU11 TU12
Crew (CW) Ecosip (EP) Aqualock (QL750) Nova (NV750) Adventure (AD550) Pacific (PF750) Refresh (RH500) Traveler (TL500) Nova (NV500) Nova (NV260) Vita (VA400) Nova (NV1000)
Rondo (RD)  Adulok Metal (QLM500)  Aqualock Infuse (QLI750) -~ Nova Pure (NVP750) - aqualock Metal (QLM) ~ Traveler (TL750) Fit (F1500) Wave \WV500)  Nova Clear (NVCB50)  Nova Clear (NVC400) Nova Pure (NV1000)
Fit (FI750) Wave (WV750) Aqualock (QL500) Vita (VA750) Nova Pure (NVP260)
Refresh (RH750) Shaker (SK750)  /dualock Infuse (QLISO0) Nova Pure (NVP500)
Pacific (PF500) Nova Bamboo (NVB)
Spécification
d'impression:
» Mode de couleur CMYK

Surface d'impression

) Fichier vectorisé de préférence
» Résolution de I'image en 300dpi




